y BALIZA

CONSTRUTORA

Em resposta ao item de pendéncia 04, do dia 14/04/2021, referente ao
protocolo 18093/2021, seguem abaixo esclarecimentos referentes aos

residuos gerados.

Conforme o Plano de Gerenciamento de Residuos Sdélidos da
Construcéo Civil, item 10 Acdo, Remocéo e Destinacdo dos Residuos e o item
11 Coleta e Transporte dos Residuos, do Residencial Hanover:

De acordo com a legislacdo ambiental, a destinacdo adequada deve
obedecer ao seguinte procedimento:

Classe A: deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de

agregados, de modo a permitir sua utilizagéo ou reciclagem futura. No caso dos
residuos gerados na presente obra, ha previsdo de encaminhamento para a
Usina de Reciclagem de Residuos de Construcéo Civil do Consorcio Pré-Sinos,
operada pela empresa Retro ambiental;

Classe B: deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura com o objetivo de incentivar a inclusdo social,
conforme preconiza a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n.°
12.305/2010), e, apdés encerradas as possibilidades de reaproveitamento e
reciclagem, serdo encaminhados para a Usina de Reciclagem de Residuos de
Construcdo Civil do Consércio Pré-Sinos, operada pela empresa Retro
ambiental;

Classe C: deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas. Nao havendo outra
possibilidade, devem ser encaminhados a aterros Classe | licenciados.
Atualmente a empresa tem contrato com a Utresa;

Classe D: deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas, e
encaminhado para aterros sanitarios classe | apds a sua utilizacdo. Atualmente
a empresa tem contrato com a Utresa.
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Demais indicagao da destinacéo dos residuos:

Madeira: A madeira deve ser reutilizada nesta obra, ou em outras obras
da empresa. Entretanto o que néo for passivel de reutilizacdo deve ser
segregado (retirados pregos, arames e outros materiais) e encaminhados como
combustivel para queima que possua licenca ambiental para receber esta
tipologia e utilizar em caldeira.

Componentes ceramicos, argamassa e _concreto: Esta tipologia de

residuos deve ser armazenada segregada de outros residuos em cacambas
estacionarias especificas. A destinacdo deste tipo de residuos deve se dar na
Usina de Reciclagem de Residuos de Construcdo Civil do Consorcio ProSinos,
operada pela empresa Retro ambiental;

As empresas cacambeiras deverdo armazenar as cacambas metalicas
preferencialmente em area dentro do préprio empreendimento, e quando ndo
for possivel devem manter o menor tempo possivel a fim de evitar
contaminagdo com outros tipos de residuos que possam ser colocados pela

populacao.

Papel, papeldao e embalagens: Este residuo deve ser segregado dos

outros tipos de residuos e armazenado em locais préprios. A destinacao pode
ser realizada por trés formas distintas:

Acordos setoriais para devolucéo ao fornecedor, conforme Art. 33 da Lei
n°® 12.305/10, quando aplicavel;

Destinacdo a coleta seletiva municipal, conforme cronograma de
recolhimento do municipio;

Encaminhamento direto para a industria da reciclagem, quando as
opc¢Oes anteriores forem inviaveis.

Gesso: A destinacéo final de gesso da obra em aterros deve ser evitada
sempre que for possivel. Este residuo deve ser armazenado segregado e,
apos, transportado para destinacdo final em aterro sanitario Classe | ou

reciclagem, caso a empresa consiga realizar acordos até o comeco da obra.
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Materiais ferrosos/ aco: A empresa praticamente ndo gera residuos de

aco, pois utiliza aco que vem previamente cortado, dobrado e montado. Outros
materiais como pregos e arames sao segregados e, quando nao for possivel a
reutilizacdo, entregues a cadeia de reciclagem diretamente, ou na Usina de
Reciclagem de Residuos de Construcéo Civil do Consorcio Pro-Sinos;

Residuos domésticos: Os residuos de caracteristicas doméstica

considerados rejeitos serdo destinados a coleta urbana do municipio, para
posterior encaminhamento ao aterro de residuos sdlidos urbanos.

Devem ser arquivados todos os comprovantes de transporte e
destinagcéo para fins de fiscalizagdo. Estes devem ser encaminhados para a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Todo e qualquer residuo armazenado, mesmo que temporariamente,
deve ser registrado. Quando o residuo for destinado para local externo, os
comprovantes de transporte e destino deverdo ser mantidos armazenados, a
fim de comprovar junto ao 6rgdo ambiental que a destinacdo ocorreu em local
devidamente licenciado.

Quando houver transporte de residuos perigosos, este deve ser
realizado por transportador devidamente licenciado para este fim, e o local de
destino deve possuir licenca ambiental vigente para receber residuos Classe |I.
Todas as licencas (transportador e destino) deverdo ser mantidas na obra, e
quando do transporte de residuos perigosos devera ser emitido Manifesto de
Transporte de Residuos — MTR. De acordo com a Portaria Fepam 087/2018, os
residuos devem ser acompanhados da MTR online. A prépria portaria coloca
os residuos de construcdo como excecdo, todavia 0s residuos perigosos

devem ter sua movimentacao registrada pelo sistema.

Transporte interno: O transporte interno dos residuos na obra sera de

responsabilidade dos operarios encarregados da coleta dos residuos, que
devem trocar os sacos de rafia/plastico com residuos contidos nas bombonas e
de transporta-los até o local de armazenamento final.

Para este transporte devem ser utilizados 0os meios convencionais e
disponiveis de transporte horizontal (carrinhos, transporte manual) e vertical
(elevador de carga, guindaste).
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Transporte externo. As empresas contratadas para a remocdo dos

residuos do canteiro de obras devem estar devidamente licenciadas pelo 6rgéo

ambiental e os veiculos devem estar com documentacdo regular e em bom
estado de conservacgéao, além dos seguintes cuidados:

A cacamba dos caminhdes/carretas de transporte devera,
obrigatoriamente, estar coberta com lona em bom estado de conservagao,
evitando a queda do material ao longo das vias.

Priorizar o transporte em horarios alternativos aos de maior movimento
de transito.

No caso de transporte de residuos perigosos devera ser utilizada
empresa transportadora licenciada para esta atividade, que disponha de
veiculos adequados e de pessoal treinado para este tipo de operacao,

conforme norma especifica para transporte de cargas perigosas.

Nos colocamos a disposicdo para quaisquer novos esclarecimentos

gue sejam necessarios.

Atenciosamente.

Baliza Empreendimentos Imobiliarios
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